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Szanowni Panstwo! Dzigkujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadziejg, ze
spelni Panstwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie wlasciwej funkcjonalnosci,
prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalne;.

Pilot (kontroler)
z kolorowym ekranem

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera akumulatory 3x1,2V NiMH AAA.

UWAGA NIEBEZPIECZENSTWO EKSPLOZII W PRZYPADKU ZASTAPIENIA BATERI
BATERIA INNEGO NIEWEASCIWEGO TYPU. ZUZYTYCH BATERII NALEZY POZBYWAC
SIE ZGODNIE Z INSTRUKCJA.

OPIS PILOTA
Pilot ZRS24 przeznaczony jest do zdalnego sterowania urzadzeniami
kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Pilot umozliwia sterowanie
maksymalnie 231 urzadzeniami oraz stworzenie i sterowanie grupami,
miejscami 1 scenami (opis w odpowiednich rozdziatach).
W sieci Z-Wave wyréznia si¢ podzial na piloty NADRZEDNE

Pilot N-\DRZEDNY (PRIMARY) shuzy do sterowania luzqdzemann
e zmienia¢ ustawienia sieci oraz
uwac urzadzenia. W jedne; 1 moze by¢ tylko 1 pilot

NADRZEDNY.

Pilot PODRZEDNY (SECONDARY) - stuz
W sieci moze by¢ wiele pilotow PODRZEDNY

1ko do sterowania.
CH.

Pierwszy pilot dodany do sieci Z-Wave zawsze pelni role pilota
NADRZEDNEGO. Kazdy kolejny pilot dodawany do sieci, bedzie pelit
role pilota PODRZEDNEGO.

UWAGA - Pilot nie moze by¢ uzywany w czasie ladowania.
Rozlaczenie zasilania nastgpuje po wyjeciu baterii z przedziahu oraz / lub
wyjeciu nasadki z wtyku zlgcza do ladowania urzadzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie: Zasieg:

3,6V DC, akumulatory 3x1,2V NiMH do 20m w budynku.
AAA — ladowanie przez kabel micro Temperatura pracy:
USB — ladowarka sieciowa 5V; max 1A. 0-40°C.

Protokol radiowy: Ekran:

Z-Wave. 2,8, 240x320 px, kolorowy.
Czestotliwosé: ‘Waga:

EU - 868,4 MHz; 0,128 kg.

AS/NZ - 921,42 MHz; ‘Wymiary:
US/Canada - 908.4 MHz; 180x52x20 mm.

RU - 869 MHz.
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BUDOWA PILOTA

@ Ekran

@ Przycisk Funkcyjny F1

(3 Przycisk Funkcyjny F2

@) Przycisk Funkcyjny F3

(® Przycisk Sterowania w Lewo
(8 Przycisk Sterowania w D6t
@ Przycisk Sterowania w Prawo
Przycisk Sterowania w Gore
(@ Przycisk Zatwierdzenia OK
(9 Gniazdo ladowania USB

@ Klapka baterii

06:00 2016-01-01 06:00 2016-01-01 W

FFAKRO (/0%

DATA/CZAS 5
POLSKI 2

ENGLISH
DEUTSCH
FRANCAIS
ITALIANO
PYCCKMI

4 3
B | ok |
 FAK

00ooor

@ Usun foli¢, zamknij klapke pilota
Pilot uruchomi si¢ automatycznie
Przyciskami sterowania wybierz jezyk
‘Weisnij przycisk zatwierdzajacy OK
Zapisz przyciskiem F1
Przyciskami sterowania ustaw date
Zapisz przyciskiem F1
Wyjdz przyciskiem F3



SCHEMAT MENU PILOTA

. VARG
URZADZENIA

I A
FAKRO

J EKRAN GLOWNY
[ | [ GRUPY
% E
[ zvmERwazwe | | DODATGRUPE | | DODATMIEISCE
T
[ DopatpoGruPY | | zvENNAZWE | [ ZMIENNAZWE
T T T
[ DoparDOMIEISCA | | USUNZGRUPY | [ USUNZMIEISCA
T T
[ pobarposceny | [ USUNGRUPE | [ USUNMIEISCE
Przytrzymaj 3s. — wejscie w tryb ustawien
¢
(@ U &

[ USTAWENIAZWAVE | [USTAWIENIA PILOTA |

[DopATURZADZENIE | | JEZYK
[ UsuNURzaDZENTE | | DATA/CZAS
T T

T
[WYBUDZNA30SEKUND| | TIMERY WYLACZONE

\
\
[ mryBUCZENIA | | EKRAN |
\
\

[ skopmy koNTROLER | | INNE

OPIS IKON WYSWIETLANYCH NA EKRANIE

W4 - URZADZENIA
74 - GrRUPY
23 - MIETSCA
™9- SCENY
- INNE
- wejscie w tryb ustawien
- powr6t do poprzedniego ekranu
I - wejscie w tryb opcji zaawansowanych
- USTAWIENIA Z-WAVE
[SE] - USTAWIENIA PILOTA
=5 - wejscie
IEE - zatwierdzanie
- zapisanie ustawien
- od$wiezanie danych
- ustawienie funkcji czasowych
=3 - przejscie miedzy ustawieniami
- usuwanie wprowadzonego znaku tekstowego
SWWE] - USUN NIEDZIALAJACE URZADZENIE
SeZl - ZAMIEN NIEDZIALATACE URZADZENIE




URZADZENIA

Ekran poczatkowy. Przytrzymaj F3 przez 3s. by wejs¢
w USTAWIENIA Z-WAVE.

(«Et? EqINE ¢ (\? E4IE
USTAWIENIA Z-WAVE DODAJ URZADZENIE
DODAJ URZADZENIE
USUN URZADZENIE
TRYB UCZENIA 60
WYBUDZ NA 30 SEKUND
SKOPIUJ KONTROLER WPROWADZ URZADZENIE
RESET SIECI W TRYB PROGRAMOWANIA

RESET PILOTA

(_F1 W F2 W F3 ] | _F2 W F3 |
Przyciskami sterowania wybierz W ciggu 60 sekund wprowadz
polecenie DODAT URZADZENIE.  dodawane urzadzenie w tryb
Zatwierdz przyciskiem F2 lub OK.  programowania*1.

posiadajg przyciski progr amowania oznaczone liter } P

DODAJ URZADZENIE DODAJ URZADZENIE

x

URZADZENIE ID:002 OPERACJA
DODANE DO SIECI NIE POWIODLA SIE!

| _Ff1 N F2 N F3 |
Prawidlowo wykonana procedura.  Blad. Ponéw procedure lub patrz
strona 23, punkt 1.

WYJSCIE - przycisk F3.



ZMIANA NAZWY DODANEGO
URZADZENIA

2

—
V74

V73 NAV-A
URZADZENIA

1 NODE ID002

2 ALL ON/OFF

EEE S
Przyciskami sterowania wybierz
urzadzenie. Weisnyj przycisk F1.

G
- AVARORN VA
NODE ID002

ZMIEN NAZWE
DODAJ DO GRUPY
DODAJ DO MIEJSCA
DODAJ DO SCENY
OPCJE Z-WAVE
PRZETESTUJ ZASIEG

| =3 | <=
B B .
Wybierz ZMIEN NAZWE i weisnij
przycisk F2 lub OK.

[
ARGANIV-A
ZMIEN NAZWE

(7)

Przyciskami sterowania poruszaj
sie po polach znakéw. Zatwierdzaj
wybrane znaki przyciskiem
zatwierdzania OK. Usuwaj znaki
‘przyciskiem F2. Zapisz utworzong
nazwe (na przyklad
URZADZENIE 1) przyciskiem F1.

STEROWANIE DODANYM
URZADZENIEM
0 ‘ —_—

- AVARGRNN A
URZADZENIA

1 URZADZENIE 1

2 ALL ON/OFF

S 7R EGE
Przyciskami sterowania wybierz
urzadzenie. Weiénij przycisk F2 lub
OK.

) i
AV /AR VA
URZADZENIE 1

u 100%
qo >
Y
= =

S 7R EGE
OTWARCIE - Przycisk sterowania

w gore (patrz tryby sterowania -
strona 7).

o T ==
—AV/ARCN VA
URZADZENIE 1

B
I
=]

BEES A BN
ZAMKNIECIE - Przycisk
sterowania w do} (patrz tryby
sterowania — strona 7).

STOP — przycisk OK.
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sterowania (ponizej
powoduje cigglg a

STEROWANIE DLUGIE
Nacisnigceie przycisku
sterowania (powyzej 0.5s)
po lje @ do momentu
zwolnienia przycisku.

STOP - Nacisniecie przycisku
powoduje zatrzymanie

PROBLEM ZE STEROWANIEM

~y
V AV/ARCRD V-
POZA ZASIEGIEM SIECI

N

POZA ZASIEGIEM SIECI
Odleglo$¢ miedzy pilotem a
urzadzeniem jest zbyt duza(!) lub
patrz strona 23, punkt 12.

1

22? na ekranie oznaczaja
brak czujnikow polozenia w
urzadzeniu.

TEST ZASIEGU

o /4

- AV7/ AN
URZADZENIA

1 URZADZENIE 1

2 ALL ON/OFF

=
[__F1 ]
Wybierz urzadzenie i weisnij
przycisk F1.

%) s
- AVARCEN VA
URZADZENIA

ZMIEN NAZWE
DODAJ DO GRUPY
DODAJ DO MIEJSCA
DODAJ DO SCENY
OPCJE Z-WAVE
PRZETESTUJ ZASIEG

Wybierz PRZETESTUJ ZASIEG
i weisnij przycisk F2 lub OK.
Prawidlowa ilos¢ ramek
odebranych: 20-30.



UTWORZENIE GRUP

Dodanie urzadzeni do grupy pozwala na sterowanie nimi jednoczesnie.
Mozna utworzy¢ 24 grupy. Najpierw dodaj grupy, nastgpnie nazwij je
1dodaj do nich urzadzenia.

o —
- AV AR IF-A
URZADZENIA

1 URZADZENIE 1

2 ALL ON/OFF

9 —
- AV/ARoRl IW-aA
GRUPY

1 LIFE LINE

G 7
Ekran poczatkowy. Przejdz do zakladki grupy 1 weisnij
przycisk F1.

[—
77 | & A% 2
OPCJE GRUP

o —
- AVAROEN VA
OPCJE GRUP
DODAJ GRUPE
ZNIEN NAZWE
USUN Z GRUPY
USUN GRUPE

‘Wybierz DODAJ GRUPE i weisnij ~ Przyciskami sterowania i OK.
przycisk F2 lub OK. nazwij grupe (na przyklad GRUPA
1). Kasuj znaki F2. Zapisz F1.

0 —-_—
o |57 | & AR
URZADZENIA

1 URZADZENIE 1

2 ALL ON/OFF

6 —
- AV/AROEN VA
GRUPY

1 LIFE LINE

2 GRUPA 1

 _F1 MW F2 W F3 |
Grupa zostala utworzona.

URZADZENIA, wybierz
urzadzenie (na przyklad
URZADZENIE 1) i weiénij
przycisk F1.

8 LIFE_LINE*7 - strona 24



- AV/ARCENIV-A
URZADZENIE 1
ZMIEN NAZWE

DODAJ DO GRUPY

DODAJ DO MIEJSCA
DODAJ DO SCENY
OPCJE Z-WAVE
PRZETESTUJ ZASIEG

[ _F1 W F2 M F3
Wybierz DODAJ DO GRUPY
i weisnij przycisk F2 lub OK.

(9)
AR
GRUPA 1

1 URZADZENIE 1

EEEE I
Urzadzenie zostalo dodane do
grupy. Wyjdz przyciskiem F3.

m
- AVARCE N \IV-A
GRUPY

1 LIFE LINE

2 GRUPA 1

Przejdz do zakladki GRUPY,
wybierz grupe (na przyklad
GRUPA 1) 1 weisnij przycisk F2
lub OK.

(8) -
- AV/ARCRN IF-a
DODAJ DO GRUPY
1 LIFE LINE

2 GRUPA 1

EEE IR G
Wybierz grupe (na przyklad
GRUPA 1) i zatwierdz przyciskiem
F2 lub OK.

10
- AVARCEN VA
URZADZENTIA

1 URZADZENIE 1

2 ALL ON/OFF

[ _F1 W F2 W F3 |
Po zakonczeniu procedury pojawi
sie ekran poczatkowy.

© ’
- AV/ARCAN VA
GRUPA 1

=
O] >
—] =

B A N
Przyciskami sterowania GORA-
DOL steruj grupa urzadzen.
Przyciskami sterowania LEWO-
PRAWO zmieniaj grupy.

MODYFIKACJE GRUPY*6 - strona 24 9



UTWORZENIE MIEJSC

Dodanie urzadzen do miejsc pozwala na sterowanie tylko tymi
urzadzeniami, ktére znajdujg si¢ w interesujgcym nas pomieszczeniu.
Kazde urzadzenie sterowane jest osobno. Mozna utworzy¢ 24 miejsca.
Najpierw dodaj miejsca, nastepnie nazwij je 1 dodaj do nich urzadzenia.

(7) —
- AV/AROENIVA
URZADZENIA

1 URZADZENIE 1

2 ALL ON/OFF

Ekran poczatkowy.

6 —_—
- AVARCEN VA
OPCJE MIEJSC

DODAJ MIEJSCE
ZMIEN NAZWE
USUN Z MIEJSCA
USUN MIEJSCE

| =1 | <3
D A G
‘Wybierz DODAJ MIEJSCE
1 weisnij przycisk F2 lub OK.

e E—J
- AVARORN\ VA

MIEJSCA
1 MIEJSCE 1

Miejsce zostalo utworzone.

10

e) —
- AVARCAN VA
MIEJSCA

Przejdz do zakladki miejsca
1 weisnij przycisk F1.

0‘ -
- AV/ARCRN \IV-A
DODAWANIE MIEJSCA
MIEJSCE

[ F2 W F3 |
Przyciskami sterowania 1 OK
nazwij miejsce (na przyklad
MIEJSCE 1). Kasuj znaki F2.
Zapisz F1.

e =
- AV/ARCRN VA
URZADZENIA

1 URZADZENIE 1

2 ALL ON/OFF

Przejdz do zakladki
URZADZENIA, wybierz
urzadzenie (na przyklad
URZADZENIE 1) i weiénij
przycisk F1.



- AVARCRN VA
URZADZENIE 1
ZMIEN NAZWE

DODAJ DO GRUPY

DODAJ DO MIEJSCA
DODAJ DO SCENY
OPCJE Z-WAVE
PRZETESTUJ ZASIEG

[ __F1 ] | __F3 ]
Wybierz DODAT DO MIEJSCA
1 weisnij przycisk F2 lub OK.

(-
V7
77 | o} AR 2
MIEJSCE 1
1 URZADZENIE 1

9

Urzadzenie zostalo dodane do
miejsca. Wyjdz przyciskiem F3.

@ -
- AV/ARORN WA
MIEJSCA

1 MIEJSCE 1

Przejdz do zakladki MIEJSCA,
wybierz miejsce (na przyklad
MIEJSCE 1) i weiénij przycisk F2
lub OK.

=
Y7
- AVARGAN VA
DODAJ DO MIEJSCA
1 MIEJSCE 1

[ _r2 N F3 |
Wybierz miejsce (na przyklad
MIEJSCE 1) i zatwierdz F2 lub
OK.

(-
V7
HARGEV VA
URZADZENTIA
1 URZADZENIE 1
2 ALL ON/OFF

19

Po zakonczeniu procedury pojawi
sie ekran poczatkowy.

@ [
- AV/ARCRN N\ IV-A
MIEJSCE 1

1 URZADZENIE 1

Wybierz urzadzenie ktérym cheesz
sterowac (na przyklad
URZADZENIE 1) i zatwierdz
przyciskiem F2 lub OK.

MODYFIKACIJE MIETJSCA*G - strona 24 11



UTWORZENIE

Dodanie urzadzen do scen pozwala na reczne lub automatyczne
sterowanie wieloma urzadzeniami (na przyklad rolety, silowniki,
o$wietlenie, przelgczniki). Istnieje na przyklad mozliwos¢ ustawienia
sceny w ktorej okna 1 rolety otwieraja si¢ o godzinie 09:00 od
poniedziatku do pigtku. Mozna utworzy¢ 24 sceny. Najpierw dodaj sceny,
nastgpnie nazwij je i dodaj do nich urzadzenia.

o —
- AV/ARCRN VA
URZADZENIA

1 URZADZENIE 1

2 ALL ON/OFF

=
[ F1 M F2 N F3 | S A
Ekran poczatkowy. Przejdz do zakladki SCENY
1 weisnyj przycisk F1.

- AVARCAN VA ARG IV-A
OPCJE SCEN DODAWANIE SCENY

DODAJ SCENE

ZMIEN NAZWE

USUN ZE SCENY

USUN SCENE

DNI TYGODNIA

CZAS

ODSWIEZ SCENE

Wybierz DODAJ SCENE i weiSnij  Przyciskami sterowania i OK
przycisk F2 lub OK. nazwij scen¢ (na przyklad SCENA
1). Kasuj znaki F2. Zapisz F1.

e —
- AV/ARCEN JF-A
SCENY

1 SCENA 1

(6) >y
AV AR VA
URZADZENIA
1 URZADZENIE 1
2 ALL ON/OFF

Scena zostala utworzona.

12



Y72
ARGV
URZADZENIE 1

Przyciskami sterowania ustaw
urzadzenie w pozycji kofica sceny
(na przyklad 100% otwarcia)

1 weisnij przycisk F1.

—
V7
FARGRN VA
DODAJ DO SCENY
1 SCENA 1

2

Wybierz scene (na przyklad
SCENA 1) 1 zatwierdz przyciskiem
F2 lub OK.

T =k
Y74
AR\ V-
URZADZENIE 1

)

[__F1 | [_F3 |
Ponownie weisnij przycisk F3.

—
ARV
URZADZENIE 1
ZMIEN NAZWE
DODAJ DO GRUPY
DODAJ DO MIEJSCA
DODAJ DO SCENY
OPCJE Z-WAVE
PRZETESTUJ ZASIEG

9

Wybierz DODAJ DO SCENY
1 weisnij przycisk F2 lub OK.

[—

Pa 8
ORNIVA
SCENA 1
1 URZADZENIE 1

9

gy
L4

100%

[ _F1 W F2 W F3 |
Urzadzenie zostalo dodane do
sceny. Wyjdz przyciskiem F3.

1]
NAV-A
URZADZENIA
1 URZADZENIE 1

2 ALL ON/OFF

g

Iy
L 24

Pojawit sie ekran poczatkowy.

13



UTWORZEN

=
V77
HARGRVN VA
SCENY
1l SCENA 1

[ F1 N F2 N F3 |
Przejdz do zakladki SCENY,
‘wybierz scene (na przyklad
SCENA 1) i weiénij przycisk F1.

@ =3

- AV/ARCEVN V-

SCENA 1

PONIEDZIALEK

WTOREK

SRODA

CZWARTEK

PIATEK

SOBOTA

NIEDZIELA

B ] =

[ F1 N F2 N F3 |
Zaznacz wybrane dni przyciskiem
F2 lub OK a nastepnie zapisz
przyciskiem F1.

(E; (—
- AFARCEN I
SCENA 1

09:00

A

<« ZMIEN P

[ F1 W F2 N F3 |
Przyciskami sterowania zmien
godzing a nastepnie zapisz
przyciskiem F1.

=
FHARGRV NIV
OPCJE SCEN
ZMIEN NAZWE
USUN ZE SCENY
USUN SCENE
DNI TYGODNIA
CZAS
ODSWIEZ SCENE
DEZAKTYWUJ SCENE

| =1 | <2

| _F1 W F2 W F3 |

‘Wybierz DNI TY GODNIA
i weisnij przycisk F2 lub OK.

]
ARG IV-A
OPCJE SCEN
ZMIEN NAZWE
USUN ZE SCENY
USUN SCENE
DNI TYGODNIA
CZAS
ODSWIEZ SCENE
DEZAKTYWUJ SCENE
| | =
R IR
‘Wybierz CZAS i weisnij przycisk
F2 lub OK.

—
ARV
OPCJE SCEN
ZMIEN NAZWE
USUN ZE SCENY
USUN SCENE

DNI TYGODNIA

CZAS
ODSWIEZ SCENE
DEZAKTYWUJ SCENE
| =1 | 2
S A G
Wyjdz z ustawien przyciskiem F3.

Jesli scena nie zadziala patrz strona 23, punkt 11.
14 MODYFIKACJE SCENY*6 - strona 24



RECZNE STEROWANIE

MOZLIWE PO WCZESNIEJSZYM UTWORZENIU SCEN !

W kazdej chwili mozemy manualnie wlaczy¢ dang sceng. Mozemy na
przyklad uruchomi¢ otwarcie okien i rolet wczesniej niz bylo to
zaplanowane (na przyklad przed godzing 9:00).

Reczne uruchomienie sceny powoduje akcje z pominigci
ustawien czasowych.

(1) =
V7
- AVARGCRNIV-A
URZADZENIA
1 URZADZENIE 1
2 ALL ON/OFF

(2)
- AVARORN VA
SCENY

1 SCENA 1

Ekran poczatkowy. Przejdz do zakladki sceny,
nastepnie wybierz scene ktorg
cheesz wlaczy¢ 1 weisnij przycisk
F2 lub OK.

e =
- AVAROINIV-A

SCENA
1 URZADZENIE 1 100%

[ F2 W F3 ]
Niezaleznie od pods$wietlonego urzadzenia wcisnij przycisk F2 lub OK.

Scena natycl uruct

15



ustawien fabrycznych).

o _—
- AVARGEN VA
URZADZENTIA
1 URZADZENIE 1

2 ID:003
3 ALL ON/OFF

Ekran poczatkowy.

&&Qﬁ
USTAWIENIA Z-WAVE
DODAJ URZADZENIE
USUN URZADZENIE
TRYB UCZENIA
WYBUDZ NA 30 SEKUND
SKOPIUJ KONTROLER
RESET SIECI
RESET PILOTA

—F W 2 N F3 ]
‘Wybierz USUN URZADZENIE
1 weisnij przycisk F2 lub OK.

g&ﬁﬁ

USUN URZADZENIE

URZADZENIE ID:003
USUNIETE Z SIECI

[ F1 W F2 N F3 |
Prawidlowo wykonana procedura.

‘WYJSCIE - przycisk F3.
16

USUN URZADZENIE / RES
Usuniecie urzadzenia z poziomu pilota resetuj

URZADZENIA

e urzadzenie (przywraca do

Przytrzymaj F3 przez 3s. by wejsé
w USTAWIENIA Z-WAVE.

T -
&kﬁi

USUN URZADZENIE

60

WPROWADZ URZADZENIE
W TRYB PROGRAMOWANIA

NS AN
‘W ciagu 60 sekund wprowadz
usuwane urzadzenie w tryb
programowania*1 - strona 24.

wek [ &

USUN URZADZENIE

x

OPERACJA
NIE POWIODLA SIE!

( _F1 W F2 W F3 |
Blad. Ponéw procedure lub patrz
strona 23, punkt 2.



Procedura usuwa wszystkie informacje o grupach, miejscach i scenach.
Procedura nie usuwa informacji o urzadzeniach. W celu przywrocenia
ustawien fabrycznych pilota, nalezy wykona¢ zaréwno RESET PILOTA
jak 1 RESET SIECL

(1), oy (2]

- AVARCRN VA (\“{ O {
URZADZENIA CZEKAJ...

1 URZADZENIE 1

2 ALL ON/OFF

Ekran poczatkowy. szy&zyma] F3 przez 3s. by wejs¢
w USTAWIENIA Z-WAVE.

u?'ﬁ R ¢ &? IR
USTAWIENIA Z-WAVE RESET PILOTA

USUN URZADZENIE

TRYB UCZENIA UWAGA! ! 1

WYBUDZ NA 30 SEKUND USUNIESZ WSZYSTKIE

SKOPIUJ KONTROLER INFORMACJE O GRUPACH,
MIEJSCACH, SCENACH.

RESET SIECT

RESET PILOTA

PRZEKAZ PRIMARY

[ F1 ] [ F3 | [ r2 N F3 |
Wybierz RESET PILOTA i weiénij ~ Zatwierdz przyciskiem F2 lub OK.
przycisk F2 lub OK.

(\?{Ei

RESET PILOTA

«?{égﬁ

RESET PILOTA

WSZYSTKIE INFORMACJE

O GRUPACH, MIEJSCACH
SCENACH ZOSTALY
USUNIETE!

| _F1 N F2 W F3 | | _F1 N F2 W F3 |
Czekaj... Informacje usuniete. Wyjdz
przyciskiem F3.
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RESET SIECI

(URZADZENIA)

RESET SIECI / PILOTA NADRZEDNEGO/ - usuwa informacje o
wszystkich dodanych urzadzeniach. Sterowanie urzadzeniami jest
mozliwe dopiero po usunieciu wszystkich urzadzen (strona 16)
i ponownym ich dodaniu (strona 7).

RESET SIECI / PILOTA PODRZEDNEGO/ - usuwa informacje o
wszystkich dodanych urzadzeniach. Sterowanie urzadzeniami jest
mozliwe dopiero po DODANIU PILOTA PODRZEDNEGO (strona 19
lub 20) Mozna réwniez wykona¢ tylko PRZEKAZANIE FUNKCII
PILOTA NADRZEDNEGO (strona 21).

(\?ﬁmﬁ
USTAWIENIA Z-WAVE
USUN URZADZENIE
TRYB UCZENIA
WYBUDZ NA 30 SEKUND

SKOPIUJ KONTROLER
RESET SIECI

RESET PILOTA
PRZEKAZ PRIMARY

[ _F1 M F2 N F3 | [ F1 W F2 M F3 |
Przytrzymaj F3 przez 3s. by wejs¢ ~ Wybierz RESET SIECT i wcisnij
w USTAWIENIA Z-WAVE. przycisk F2 lub OK.

7

Ko

RESET SIECI

(k?{Q'té

RESET SIECI

UWAGA!!!
USUNIESZ WSZYSTKIE
INFORMACJE O URZADZ.
W SIECI Z-WAVE.

CzY JESTES PEWIEN?

[ F1 W F2 N F3 | R R N
Przejdz dalej weiskajgc przycisk F2  ZatwierdZ przyciskiem F2 lub OK.
Tub OK.

0%

RESET SIECI

0%

RESET SIECI

WSZYSTKIE INFORMACJE
O SIECI ZOSTALY
USUNIETE!

CZEKAJ. ..

[ _F1 W F2 N F3 |  _rF2 W F3 |
Czekaj... Informacje usunigte. Wyjdz
przyciskiem F3.
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(DO INN.

IE PILOTA ZRS 24
PILC .

Procedura pozwala dodaé pilot ZRS 24 do sieci (jako PODRZEDNY).

A Z-WAVE D( TYPU)

Pilot NADRZEDNY w tej sieci moze by¢ dowolnego typu. Do dodanego
pilota dodatkowo przesylane sa informacje (tylko o urzadzenmiach*2 -
strona 24). Nie sa kopiowane grupy, miejsca 1 sceny.

-
FAARORI\F-A
URZADZENTIA

2

[ F1 W F2 MW F3 |
Ekran poczatkowy.

&(’&Bﬁ
USTAWIENIA Z-WAVE

DODAJ URZADZENIE

USUN URZADZENIE

TRYB UCZENIA
WYBUDZ NA 30 SEKUND
SKOPIUJ KONTROLER
RESET SIECI

RESET PILOTA

B P GEEN
Wybierz TRYB UCZENIA i
weisnij przycisk F2 lub OK.

N0

TRYB UCZENIA

KONTROLER POMYSLNIE
DODANO JAKO
SECONDARY

[ __F1_] [ F3 ]
Prawidlowo wykonana procedura.

(\?'EQ{

CZEKAJ...

Przytrzymaj F3 przez 3s. by wejsé¢
w USTAWIENIA Z-WAVE.

PODRZEDNY

o«

TRYB UCZENIA

60

NA KONTROLERZE
PRIMARY WYWOEAJ
ZADANA FUNKCJE

W ciggu 60 sekund uruchom na
pilocie NADRZEDNYM funkcje
DODAJ URZADZENIE*3 - strona
24.

N0

TRYB UCZENIA

x

OPERACJA
NIE POWIODLA SIE!

Blad. Pon6w procedure lub patrz
strona 23, punkt 3.
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DODANIE PILOTA ZR
(DO I ADRZE PILOTA ZRS 24)

Procedura pozwala dodaé pilot ZRS 24 do sieci (jako PODRZEDNY).
Pilotem NADRZEDNYM w tej sieci powinien by¢ inny ZRS 24. Do
dodanego pilota dodatkowo przesylane sg informacje o urzadzeniach,
grupach 1 scenach*2 - strona 24. Kopiowanie zadziala prawidlowo tylko
w przypadku pilotow ZRS 24.

NADRZEDNY

o —_—

- AV/ARCEN VA
URZADZENIA

1 URZADZENIE 1

2 ALL ON/OFF

Ekran poczatkowy. Przytrzymaj F3 przez 3s. by wejs¢
w USTAWIENIA Z-WAVE.

USTAWIENIA Z-WAVE SKOPIUJ KONTROLER
DODAJ URZADZENIE
USUN URZADZENIE

TRYB UCZENIA 60
WYBUDZ NA 30 SEKUND

SKOPIUJ KONTROLER URUCHOM NA DODAWANYM
RESET SIECT DO SIECI KONTROLERZE

TRYB UCZENIA
RESET PILOTA

[ _F1 M F2 N F3 | [ F1 M F2 W F3 |
Wybierz SKOPIUT KONTROLER W ciagu 60 sekund uruchom na
i weiénij przycisk F2 lub OK. pilocie PODRZEDNYM (lub tym
ktory cheesz doda¢ jako
PODRZEDNY) funkcje TRYB
UCZENIA*4 - strona 24.

NADRZEDNY

\Q'EEI'E

SKOPIUJ KONTROLER

T -

0

SKOPIUJ KONTROLER

X

URZADZENIE ID:004
DODANE DO SIECI

OPERACJA
NIE POWIODEZA SIE!

=
[ F1 M F2 N F3 | [ F1 M F2 W F3 |
Prawidlowo wykonana procedura. ~ Blad. Ponéw procedurg lub patrz
strona 23, punkt 4.



PRZEKAZANIE FU

CJI PILOTA NADRZEDNEGO

Procedura przekazuje funkcje pilota NADRZEDNEGO na innego pilota
PODRZEDNEGO. Mozna réwniez przekazaé te funkcje na pilota ktéry
nie zostal jeszcze dodany. Procedura ta przesyla dodatkowo informacje

o urzadzeniach*2 - strona 24.

NADRZEDNY

(=
9:’:’@‘&\'@5\

URZADZENIA
1 URZADZENIE 1
2 ALL ON/OFF

EEE S I
Ekran poczatkowy.

0+

USTAWIENIA Z-WAVE
USUN URZADZENIE
TRYB UCZENIA

WYBUDZ NA 30 SEKUND
SKOPIUJ KONTROLER
RESET SIECI

RESET PILOTA
PRZEKAZ PRIMARY

[ __F1_] [ F3 ]
‘Wybierz PRZEKAZ PRIMARY
i weisnij przycisk F2 lub OK.

7T

N0

PRZEKAZ PRIMARY

RONTROLER POMYSLNIE
SKONFIGUROWANY JAKO
SECONDARY

[ __F1 ] [ F3 ]
Prawidlowo wykonana procedura.

(\?{égﬁ

CZEKAJ. ..

Przytrzymaj F3 przez 3s. by wejs¢
w USTAWIENIA Z-WAVE.

NADRZEDNY

HE

PRZEKAZ PRIMARY

60

URUCHOM NA DODAWANYM
DO SIECI KONTROLERZE
TRYB UCZENIA

(_F1 W F2 N F3 |
W ciagu 60 sekund uruchom na
pilocie PODRZEDNYM (lub tym
ktory cheesz dopiero dodac)
finkcje TRYB UCZENIA*4 -
strona 24.

N0«

PRZEKAZ PRIMARY

x

OPERACJA
NIE POWIODEA SIE!

[ F1 W F2 M F3 ]
Blad. Ponéw procedure lub patrz
strona 23, punkt 5.
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WYBUDZ

[ﬂ Funkcja zaawansowana.

Pozwala na wprowadzenie kontrolera Primary lub Secondary w stan tzw.
nashuchiwania. Pilot wprowadzony w stan nastluchiwania pozwala na
zdalng konfiguracje z poziomu innego kontrolera, np. Gateway Zwave.
‘Wyzwolenie funkcji przekazywania*>s - strona 24.

o —
- AV/ARCRN IV-A
URZADZENIA

1 URZADZENIE 1

2 ALL ON/OFF

Ekran poczatkowy. Przytrzymaj F3 przez 3s. by wejs¢
w USTAWIENIA Z-WAVE.

(3) (4) e
(k| £ (wef| 0 £

USTAWIENIA Z-WAVE WYBUDZ NA 30 SEKUND
DODAJ URZADZENIE
USUN URZADZENIE
TRYB UCZENIA
WYBUDZ NA 30 SEKUND
SKOPIUJ KONTROLER
RESET SIECI
RESET PILOTA

30

EEEE IR S [_F1 M F2 M F3 ]

Wybierz WYBUDZ NA 30 ‘W ciggu 30 sekund z poziomu
SEKUND i wciénij przycisk F2 lub  Innego Pilota uruchom funkcje
OK. przekazywania*5 - strona 24.

T -
(k?ﬁg*i

WYBUDZ NA 30 SEKUND

05

BRAK TRANSMISJI
WCHODZENIE W TRYB
USPIENIA

[ _F1 W F2 W F3 |
Pilot pozostaje w trybie nashichiwania do czasu, az minie 30 sekund od
zakoniczenia transmisji danych. Po tym czasie pilot wchodzi
automatycznie w stan uspienia.
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PROBLEM

1. Nie mozna doda¢
urzadzenia.

2. Nie mozna usunac
urzadzenia.

3. Nie mozna dodac
kolejnego pilota, do
NADRZEDNEGO pilota
dowolnego typu.

4. Nie mozna dodac¢
kolejnego pilota, do
NADRZEDNEGO pilota
ZRS 24.

5. Nie mozna przekazaé¢
funkgji pilota
nadrzednego.

6. Nie moge dodac
urzadzenia.

7. Nie mogg doda¢
urzadzenia do grupy.

8. Nie moge dodac
urzadzenia do miejsca.

9. Nie moge dodac
urzadzenia do sceny.

10. Nie moge ustawi¢
sceny w ktorej okno
otwiera si¢ czesciowo.

11. Scena nie dziala.

12. Problem z zasiggiem.

AZ UCHWYTU PILOT!

PRZYCZYNY / ROZWIAZANIA

Przywr6¢ dodawane urzadzenie do ustawieni fabrycznych
funkcja USUN URZADZENIE. Upewnij sig, ze przycisk
programowania zostaje weisniety w czasie nie diuzszym
niz 60s.

Upewnij sie, ze przycisk programowania zostaje weisniety
na wlasciwym urzadzeniu w czasie nie dluzszym niz 60s.

Przywr6¢ dodawane urzadzenie do ustawien fabrycznych.
Upewnij sig, ze w pilocie NADRZEDNYM funkcja
DODAJ URZADZENIE uruchanuana jest w czasie nie
dluzszym niz 60s.

Przywr6¢ dodawane urzadzenie do ustawien fabrycznych.
Upewnij sig, ze w pilocie PODRZEDNYM funkcja TRYB
'UCZENIA uruchamiana jest w czasie nie dluzszym niz
60s.

Przywr6¢ dodawane urzadzenie do ustawien fabrycznych.
Upewnyij sig, ze w pilocie PODRZEDNYM funkcja TRYB
UCZENIA uruchamiana jest w czasie nie dluzszym niz
60s.

Do pilota mozna przypisa¢ maksymalnie 231 urzadzen.

Do grupy mozna przypisa¢ maksymalnie 24 urzadzenia.

Do miejsca mozna przypisa¢ maksymalnie 24 urzadzenia.

Do sceny mozna przypisa¢ maksymalnie 24 urzadzenia.

Sprawdz czy urzadzenie ktérym sterujesz posiada czujniki
polozenia (enkodery). Jesli nie, to dostepne sa wtedy
tylko polozenia krancowe (zamknigcie/otwarcie. Brak
czujnikow polozenia w urzadzeniu powoduje
wyswietlenie na ekranie 722 w pozycji posredniej, lub 0%
oraz 100% w pozycjach kraficowych.

Wejdz w USTAWIENIA PILOTA. Upewnij sig, ze
TIMERY s3 wlaczone.

Sprawdz czy urzadzenie jest prawidlowo podlaczone do
zrodla zasilania. Wykonaj test zasiegu (strona 7).
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*1 - Tryb programowania Tryb programowania osiaga si¢ poprzez weisniecie

/ resetowania urzadzen. przycisku programowania na dodawanym / resetowanym
urzadzeniu. Produkty FAKRO posiadajg przyciski
programowania oznaczone litera ,.P”’.

*2 - Kopiowanie danych ~ Niezaleznie czy dodajesz pilot podrzedny czy
przekazujesz funkcje pilota nadrzednego, nazwy wlasne
urzadzen, grup i scen nie s kopiowane. Zamieniane sg na

nazwy domysine.
*3 - DODAJ W pilocie ZRS 24 funkcja DODAT URZADZENIE
URZADZENIE znajduje sie w ustawieniach Z-Wave. Inne piloty - patrz

do ich instrukcji.

*4 - TRYB UCZENIA W pilocie ZRS 24 funkcja TRYB UCZENIA znajduje si¢
w ustawieniach Z-Wave. Inne piloty - patrz do ich

instrukeji.
*35 - Funkcja Funkcja dostepna tylko w pilotach z mozliwoscia
Przekazywania pozwalajaca na zdalne przekazywanie zmian w

ustawieniach w pilocie nashichujacym. Kazdy tego typu
pilot moze mie¢ odrebna nazwe tej funkcji.

*6 - MODYFIKACJE Mozliwa edycja GRUP, MIEJSC i SCEN. ZMIEN

GRUP, MIEJSCI SCEN NAZWE — zmiana nazwy. USUN Z (GRUPY, MIEJSCA,
SCENY) — usuwa wybrane urzadzenie. USUN (GRUPE,
MIEJSCE, SCENE) — usuwa dodane (GRUPY,
MIEJSCA, SCENY).

*7 - LIFE_LINE Pozycja nieedytowalna, niezbedna do prawidlowego
funkcjonowania pilota.

DEKLARACJA ZGODNOSCI
FAKRO PP Sp. z 0.0. niniejszym oswiadcza. Ze typ urzadzenia radiowego ZRS24 jest zgodny
z Dyrektywa 2014/53/UE.
Pelny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym:
https://www.fakro.com/ce-declarations/search/

GWARAN

Producent gwarantuje dzialanie urzadzenia. Zobowiazuje si¢ tez do naprawy lub wymiany
urzadzenia uszkodzonmego jezeli uszkodzenie to wynika z wad materialéw i konstrukcji.
Gwarancja wazna jest 24 miesigce od daty sprzedazny przy zachowaniu nastgpujgcych
warunkéw:

» Instalacja zostala dokonana zgodnie z zaleceniami producenta.

» Nie naruszono plomb i nie wprowadzono samowolnych zmian konstrukcyjnych.

+ Urzadzenie bylo eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obshugi.

* Uszkodzenie nie jest efektem niewlasciwie wykonanej instalacji elekirycznej czy tez dzialania
zjawisk atmosferycznych.

* Za uszkodzenia powstale w wyniku zlego uzytkowania i uszkodzenia mechaniczne producent
nie odpowiada.

* W przypadku awarii urzadzenie nalezy dostarczy¢ do naprawy lacznie z Kartg Gwarancyjng.
‘Wady ujawnione w okresie gwarancji beda usuwane bezplatnie w czasie nie dluzszym niz 14
dni roboczych od daty przyjecia wrzadzenia do naprawy. Naprawy gwarancyjne
i pogwarancyjne wykonuje producent FAKRO PP. Sp. z 0.0.

Fakro Sp. z o.0.
ul. Wegierska 144A, 33-300 Nowy Sacz, PL
tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333
www.fakro.com

Certyfikat jakosci:
Urzadzenie

Model

Numer seryjny

Sprzedawca
Adres

Data zakupu
Numer faktury




